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ROLLEN

EIN/AUS
SCHALTER

WASSERSCHADEN * TEPPICHTROCKNUNG * HOLZBODENTROCKNUNG
BETONTROCKNUNG * KUCHEN * FABRIKEN * LAGER




WRD-5000 - DAS IDEALE GEBLASE UM

TEPPICHE UND BODEN ZU TROCKNEN

EIPL WRD-5000 )
HOCHGESCHWINDIGKEITSGEBLASE

Das EIPL Hochgeschwindigkeitsgeblase WRD-5000
verkUrzt, in Verbindung mit einem Entfeuchtungsgerat, die
Trocknungszeit in erheblichem MaBe.

STABILE KONSTRUKTION -
JAHRELANGE ZUVERLASSIGKEIT

Mit Uber 37 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von
Entfeuchtern und Geblasen garantiert EIPL, dass jedes
Geréat effektiv und zuverlassig arbeitet.

Durch die robusten Gehause werden diese Gerate auch
gerne im Verleih eingesetzt was fur die Qualitat und
Haltbarkeit spricht.

Das WRD-5000 Geblase kann aufrecht stehend,
platzsparend, gelagert oder transportiert werden. Ein
stabiler Tragegriff erleichtert den Transport von Ort zu Ort.

AUFSTELLUNG

Das einzigartige nach unten ausblasende System des
WRD-5000 hat durch die Rollen schon den optimalen
Abstand zur Oberflache.

Der einfachste Weg einen kompletten Raum zu trocknen.
Dadurch, dass der Luftstrom nach allen Seiten (360°)

Das einzigartige nach
unten ausblasende
WRD-5000 Bodengebléase
bléast die normalerweise
trockenere und warme
Umgebungsluft nach
unten auf den kompletten
zu trocknenden Teppich
oder Boden. Dieser
simple Effekt reduziert die
Trockungszeit.
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AUSTATTUNG INKLUSIVE:

ausbléast erlibrigt sich das Versetzen des Geréates. AUSSTATTUNG 10290MG-GE
Ein sorgfaltig ausbalanciertes Ventilatorblatt garantiert gz:g;su;:wmdlgkelts Ventiator :
eine maximale Leistung und ruhigen Motorlauf. Rollen v
Ein/Aus Schalter v
Schukostecker v
TECHNISCHE DATEN: Einfache Bedienung v
TECHNISCHE DATEN | 10290MG-GE Fingerschutz v
Hohe(mm) 290 Tragegriff v
Breite (mm) 600 Wartungsfreier Motor v
Tiefe (mm) 600 Epoxyd Pulverbeschichtung v
Gewicht (kg) 18
Netzspannung (V) 230 ANWENDUNGEN:
Stromaufnahme (A) 1.3 ANWENDUNGEN ‘ 10290MG-GE
Leistungsaufnahme (W) 280 Wasserschaden v
Absicherung (A) 16 Teppichtrocknung v
Luftvolumenstrom (m?3/hr) 5000 Holzbodentrockung v
Durchmesser (mm) 420 Kichen v
Lautstarke dBA 67 Fabriken v
Schutzart P22 Lager v
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