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EINFÜHRUNG 
 

Bedienungsanleitung sorgfältig vor Inbetriebnahme des WRD-5000 lesen.  
 
WICHTIG 
Ihr WRD-5000 ist in Folie eingepackt. Entsorgen Sie diese fachgerecht damit keine Gefahr 
für Kinder entsteht. 
  
AUSPACKEN 
Vor der ersten Inbetriebnahme auf äußere Beschädigungen achten.  
Bei Beschädigung das Gerät NICHT in Betrieb nehmen.  
Informieren Sie sofort  Ihren Händler. 
 
 

AUFSTELLUNG 
 

Der WRD-5000 sollte nur in horizontaler Position eingesetzt werden und auf sicherem 
Untergrund stehen. 
Der WRD-5000 ist konzipiert, um große Luftmengen über nasse Oberflächen um zu wälzen, 
um somit die Trocknung zu beschleunigen. 
Der WRD-5000 sollte in der Mitte des zu trocknenden Raumes aufgestellt werden.  
Stecker in die Steckdose und dann Gerät erst einschalten. 
 
EINSCHALTEN 
Der WRD-5000 hat einen EIN/AUS Schalter seitlich am Gerät.  Stellen Sie diesen auf EIN 
und das Gerät startet. 
 
  
AUSSCHALTEN 
Schalten Sie das Gerät aus. Nun können Sie den Stecker ziehen 
Gerät nicht am Kabel ziehen, sondern den dafür vorgesehenen Griff benutzen. 
 
 
 

TECHNISCHE DATEN 
 

Modell WRD-5000 
Art. Nr. 10290MG-GE 
Höhe 290 mm 
Breite 600 mm 
Tiefe 600 mm 
Gewicht 18Kg 
Leistungsaufnahme 300W 
Netzspannung 230 V 
Luftvolumenstrom 5000m³/h 
Drehzahl 1360rpm 
Durchmesser 420mm 
Lautstärke <70dbA 
IP Schutzgrad IPXO 
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WRD-5000 
Ersatzteilliste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMMER BESCHREIBUNG TEILNUMMER MENGE 

1 Spiralschutzgitter 2029010 1 

2 Netzleitung 2141047 1 

3 Kondensator 7uF 3030905 1 

4 Stopfbuchsendichtung M16 3032512 1 

5 Kabelverschraubung 16mm 3035442 1 

6 Lüftermotor Montage 3035744 1 

7 Kippschalter (Ein/Aus) 3035914 1 

8 Rolle 3050216 1 

9 Zuggriff 3090150 1 

10 Gummifuß - Klein 3101436 1 
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SICHERHEITSHINWEIS 
 

 
 
♦ NICHT KINDERN ERLAUBEN MIT ODER UM DAS GERÄT ZU SPIELEN.STELLEN SIE 

SICHER, DASS DAS GERÄT FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH IST, WENN ES NICHT 
BENUTZT WIRD. 

♦ NICHT DAS GERÄT VERWENDEN IN EINER UMGEBUNG MIT BRENNBAREN 
DÄMPFEN. 

♦ NICHT DAS GERÄT VERWENDEN WENN DAS GEHÄUSE ODER NETZKABEL 
BESCHÄDIGT IST. 

♦ NICHT GEGENSTÄNDE IN DIE GITTER DER MASCHINE FÜHREN. 
♦ NICHT DEN LUFTSTROM VON DEN GITTERN VERHINDERN ODER BEHINDERN 
♦ NICHT DAS GERÄT MIT ABGENOMMENEN ABDECKUNGEN BETREIBEN. 
♦ NICHT DAS GERÄT VERSUCHEN ZU REPARIEREN WENN ES NICHT 

FUNKTIONIERT. 
♦ NICHT AUF DEM GERÄT STEHEN. 
♦ NICHT IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND ANHEBEN. 
♦ PRÜFEN SIE, OB DER STECKER DES GERÄTS MIT DEM NETZTEIL 

ÜBEREINSTIMMT. 
♦ VERWENDEN SIE DAS GERÄT FÜR DEN ZWECK, FÜR DEN ES ENTWICKELT 

WURDE. 
♦ PRÜFEN SIE, OB DAS NETZKABEL UND DIE STROMVERSORGUNG KORREKT 

GEERDET SIND. 
♦ VERWENDEN SIE NACH MÖGLICHKEIT EINEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER 

''RCD''. 
♦ HALTEN SIE DAS GERÄT TROCKEN.VERWENDEN SIE NIEMALS EINEN SCHLAUCH 

ODER HOCHDRUCKREINGER, UM DAS GERÄT ZU REINIGEN. 
♦ DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT 

KÖRPERLICHEN ODER GEISTIGEN EINSCHRÄNKUNG BENUTZT WERDEN, 
SOFERN SIE DABEI VON EINEM ERFAHRENEN NUTZER ANGELEITET WERDEN, 
IHNEN DIE ANWENDUNGEN ERKLÄRT WURDE UND IHNEN DIE RISIKEN KLAR 
SIND. 

♦ REINIGUNG UND WARTUNG SOLLTE NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT 
GEMACHT WERDEN. 
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UK Head Office 
 

Ebac Industrial Products Ltd 
St Helens Trading Estate 

Bishop Auckland 
County Durham 

DL14 9AD 
 

Tel: +44 (0) 1388 664400 
Fax: +44 (0) 1388 662590 

 
www.eipl.co.uk 

sales@eipl.co.uk 

American Sales Office 
 

Ebac Industrial Products Inc 
700 Thimble Shoals Blvd. 
Suite 109, Newport News 

Virginia, 23606-2575 
USA 

 
Tel: +01 757 873 6800 
Fax: +01 757 873 3632 

 
www.ebacusa.com 

sales@ebacusa.com 
 

German Sales Office 
 

Ebac Industrial Products Ltd. 
Gartenfelder Str. 29-37 

Gebäude 35 
D-13599, Berlin 

Germany 
 

Tel: +49 3043 557241 
Fax: +49 3043 557240 

 
www.eip-ltd.de 

sales@eip-ltd.de 
 


